


Нас Д О Ж Д Е В А Т Е Л И 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОПЛА 

Специальные сопла (88, 08, Е8) 

Особенности 
• 33 = боковая полоса, 03 = цент­

ральная полоса, Е3 = торцевая 
полоса 

• Подходит для всех корпусов I-
РРО и 31. 

• Подходит для узких прямоуголь­
ных форм газонов 

• Сбалансированное количество 
осадков, благодаря соплам 1-РРО 
с фиксированным сектором оро¬
шения 

• Оптимальное рабочее давление: 
2 бар 

• Фильтр в комплекте 
• Регулировочный винт позволяет 

уменьшить поток на 25% 

Код 

1РМ88 Боковая полоса - модели 9 и 15 

1Р1Ч08 Центральная полоса - модели 9 и 15 

1РЫЕ8 Торцевая полоса - модели 9 и 15 

Р а б о ч и е х а р а к т е р и с т и к и с п е ц и а л ь н ы х 
с о п е л 

Код 
Сопло 9" Сопло 15" 

Код бар ШхД (м) л/мин бар н а д (м) л/мин 

3 3 

1,4 
2,0 
2,7 

0,9x4,9 
1,2x5,5 
1,5x6,1 

3,2 
3,4 
3,7 

1,4 
2,0 
2,7 

0,9x8,5 
1,2x9,1 
1,5x9,8 

4,2 
4,6 
5,1 

• 
1,4 
2,0 
2,7 

0,9x4,9 
1,2x5,5 
1,5x6,1 

3,2 
3,4 
3,7 

1,4 
2,0 
2,7 

0,9x8,5 
1,2x9,1 
1,5x9,8 

4,2 
4,6 
5,1 

Е3 

• 
1,4 
2,0 
2,7 

0,9х2,4 
1,2x2,7 
1,5x3,0 

1,6 
1,7 
1,8 

1,4 
2,0 
2,7 

0,9x4,3 
1,2x4,6 
1,5x5,2 

2,0 
2,3 
2,6 

Ш = ширина Д = длина 
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Эти сопла имеют возможность регулировки сектора оро­
шения. Кроме того, они могут устанавливаться на дожде­
ватели 1-РРО и 3Ц обеспечивая высокую 
универсальность. 

Особенности 
• Сопло с регулируемым сектором орошения от 0 до 360 

градусов 
• Сектор орошения регулируется путем поворота рукой 

верхней части сопла 
• Сопла с тарированным расходом обеспечивают равно¬

мерное орошение 
• Сопло поставляется, выставленное в положение 0 граду¬

сов. Пользователь может использовать индикаторы на 
верхней части сопла (стрелка на верхней части сопла 
указывает на конфигурацию распыла) 

• Цветовое кодирование для простой идентификации 
• Фильтр в комплекте 
• Винт из нержавеющей стали для регулировки радиуса 

орошения позволяет уменьшить радиус на 25% 

Код 

РВО-УДМХХ Сопло Рго-Уап от 0° до 360° 

Рабочие характеристики сопла Рго-Уап для Н8 и 81. 

Регулируе­ Мой 8 ^ Мой 10 ^ Мой 12 ^ Мой 15 ^ Мой 17 ^ 
мое сопло Вайшз 2,4т Радиус 3,0т Радиус 3,7т Радиус 4,6т Радиус 5,1т 

ОРАТОР Давление Расход Радиус Расход Радиус Расход Радиус Расход Радиус Расход Радиус 
СЕК1ОР (бар) (л/мин) (м) (л/мин) (м) (л/мин) (м) (л/мин) (м) (л/мин) (м) 

1 6,8 2,1 7,2 2,7 9,2 3,0 10,0 4,1 12,0 4,3 
360° 1,5 8,0 2,4 9,6 3,0 10,8 3,4 12,0 4,3 14,0 4,8 

2 9,6 2,4 10,8 3,0 12,0 3,7 14,0 4,6 16,0 5,1 
1 3,4 2,1 3,6 2,7 4,6 3,0 5,0 4,1 6,0 4,3 

180° 1,5 4,0 2,4 4,8 3,0 5,4 3,4 6,0 4,3 7,0 4,8 
2 4,8 2,4 5,4 3,0 6,0 3,7 7,0 4,6 8,0 5,1 
1 1,7 2,1 1,8 2,7 2,3 3,0 2,5 4,1 3,0 4,3 

90° 1,5 2,0 2,4 2,4 3,0 2,7 3,4 3,0 4,3 3,5 4,8 
2 2,4 2,4 2,7 3,0 3,0 3,7 3,5 4,6 4,0 5,1 

Здесь приведены результаты испытаний при полном отсутствии ветра. Распылитель следует отрегулировать для соответствия местным нормативам. 
Радиус орошения можно уменьшить на 25% винтом регулировки радиуса орошения (это позволяет изменять однородность конфигурации распыла). 
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Д О Д О Ж Д Е В А Т Е Л И 

ДОЖДЕВАТЕЛЬ 81-

Модели 2", 4" и 6" 

Особенности 
• Компактная конструкция корпуса 
• Поставляется с соплами с изменяемым сектором оро¬

шения четырех моделей (10', 12', 15' апй 17') 
• Регулируемый сектор орошения от 25° до 360° 
• Грязезащитные наклейки на моделях без сопел для лег¬

кого промывания 
• Самогерметизирующийся уплотнитель уменьшает 

утечку воды и предотвращает попадание грязи на шток 
во время его втягивания 

• Мощная возвратная пружина из нержавеющей стали 
обеспечивает надежное втягивание штока 

• Долговечный литой цельный корпус 
• Съемное сопло, экран и внутренние компоненты для 

промывки и технического обслуживания 
• Подходит для всех регулируемых сопел 1гп1го! Рго-Уап и 

сопел 1гп'1го! с нерегулируемым сектором орошения 
• Обратный клапан ( 3 Ю \ / ) с возможностью установки на 

месте монтажа системы предотвращает низконапорный 
дренаж 

Технические характеристики 
• Рекомендуемое рабочее давление: 1,5 - 3 бар 
• Размер входного отверстия: внутренняя резьба 1 2" № Т 
• Диаметр занимаемой площади: 31,8 мм 
• Высота корпуса: 
- 31.200: 10,5 см 
- 31.400: 15,5 см 
- 31.600: 20,5 см 

31 .РХ6ХХ 

31 .РХ2ХХ 

* Данные по производительности представлены на стр. 36-37 

Код 

51-РХ 4 12 
Мойе! Высота штока Радиус сопел Уап 

51.РХ 200 2" (5 с т ) только корпус 

51.РХ 210 2" (5 с т ) 10' (3 т ) 

51.РХ 212 2" (5 с т ) 12' (3,6 т ) 

51.РХ 215 2" (5 с т ) 15' (4,5 т ) 

51.РХ 217 2" (5 с т ) 17' (5,2 т ) 

51.РХ 400 4" (10 с т ) только корпус 

51.РХ 410 4" (10 с т ) 10' (3 т ) 

51.РХ 412 4" (10 с т ) 12' (3,6 т ) 

51.РХ 415 4" (10 с т ) 15' (4,5 т ) 

51.РХ 417 4" (10 с т ) 17' (5,2 т ) 

51.РХ 600 6" (15 с т ) только корпус 

51.РХ 610 6" (15 с т ) 10' (3 т ) 

51.РХ 612 6" (15 с т ) 12' (3,6 т ) 

51.РХ 615 6" (15 с т ) 15' (4,5 т ) 

51.РХ 617 6" (15 с т ) 17' (5,2 т ) 
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