
Серия 570 М Р К Р1и$ Фиксированный сектор орошения 
Равномерное распределение осадков и 

цветовая кодировка по радиусу - это 

только некоторые отличительные 

характеристики форсунок для 

распыления серии 570 МРК Р1и$. 

Подходят для любого подъемного 

штока серии 570 или адаптера 

О с н о в н ы е х а р а к т е р и с т и к и : 
• Точный уровень распределения осадков 

для всех форсунок (любой радиус и 
форма), что обеспечивает однородное 
орошение 

• Благодаря низкому уровню расхода 
воды обеспечивается возможность 
расположения большего количества 
распылителей в одной зоне 

• Благодаря наличию устройства 
компенсации давления снижается 
мелкокапельное распыление, экономно 
расходуется вода, обеспечивается 
равномерное распределение осадков. 

• Цветовое кодирование по радиусу для 
более простого определения 

• Полный набор секторов с для любых 
радиусов - полный круг, 3/4, 2/3, 1/2, 1/3, 
1/4. 

5 7 0 М Р К Р1и5 

Ф о р с у н к а 

О Регулировочный винт 
позволяет сокращать радиус 
до 25%, вплоть до полного 
закрытия 

Ё Точное литое отверстие 
обеспечивает равномерное 
распределение осадков. 

© Цветная кодировка для 
индикации радиуса 

О Резьба соответствует 
любому корпусу, адаптеру 
серии ТОКО 570 

© Устройство компенсации 
давления обеспечивает 
неизменные характеристики 
работы 

Д о п о л н и т е л ь н ы е х а р а к т е р и с т и к и : 
• Равномерное орошение независимо от 

увеличения или сокращения потока, 
исключительный дизайн сектора полива 

• Точный радиус, регулировка потока 
• Возможность регулирования параметров 

форсунки от 1,5 м (5') до 1 м (3') 
• Стандартное и специальное распыление 

небольших зон 
• Полный набор секторов и радиусов полива 
• 1,2 х 5,5 м: отлично подходят для полива 

узких полос на стоянках и заправках 
• 0,6 х 1,8 м: отлично подходят для 

орошения малых зон 
• 5 уровней траектории 
• Удобная упаковка для форсунок -

форсунки и фильтры упакованы отдельно 

Точка при 2 Ваг 

Серия Максимальная высота распыления 

27" 23" 12" 5" 0" 

4 ,6т 
(15') 

1,4т 
(4'8") 

3,7т 
(12') 

1,1т 
(3'7") 

3 т 
(10') 

0,7т 
(2'4") 

2,4т 
(8') 

0,66т 
(2'2") 

1,5т 
(5') 

0,46т 
(1'6") 

• Мелкоячеистые фильтры предотвращают 
засорение форсунок. 

• Регулировочный винт позволяет сокращать 
радиус до 25%, вплоть до полного 
закрытия 

С п е ц и ф и к а ц и я 
• Уровень расхода воды: 0,2-17 л/мин. 
• Рабочее давление для оптимального 

результата: 2 Баг 
• Рекомендуемое рабочее давление: 

1,4-3,5 Баг 
• Максимальное рабочее давление: 5,2 Баг 

Ф и л ь т р ы к ф о р с у н к а м 570 
Белый К р а с н ы й Красный и металл 

4 , 6 т (15') 
С е р и я 

2 , 4 т (8') С е р и я 1 , 5 т (5') С е р и я 

3 , 7 т (12') 
С е р и я 

1,2 х 9 , 1 т 
(4 'х30 ' ) 5 5 Т 

0,6 х 1 , 8 т 
(2'х6') 5 5 Т 

3 т (10') С е р и я 1,2 х 5 , 5 т 
(4 'х18 ' ) 5 5 Т 

10" 5 1 г е а т 
5 р г а у С е р и я 

1,2 х 9 , 1 т 
(4 'х30' ) 

С 5 Т 5 1 г е а т 
ВиЬЫегз 

35" 5 1 г е а т 
5 р г а у С е р и я 

Р1ООС1 ВиЬЬ1ег 
С е р и я 

Р1а1-5ргау 
( М О П - М Р К ) 

Р1а1-5ргау, 1_ОШ 
\ / о 1 и т е ( М О П -

М Р К ) 

1,2 х 9 , 1 т 
(4 'х30' ) Е5Т 

2,7 х 5,5 т 
(9 'х18' ) 5 5 Т 

Указывает тип фильтра, поставляемого с форсункой. 

И н ф о р м а ц и я п о о п р е д е л е н и ю с е р и и 570 М Р К 

[хх! 1ххх1 ГххП 

Радиус Сектор Опции 

5-1,5т (5') 0—90° Р—360" РС - Компенсация 
8-2,4т (8') Т—120° Е5Т - полоса в конце давления 
10-3,0т (10') Н—180° С5Т - центральная полоса 
12-3,7т (12') ТТ—240° 55Т - боковая полоса 
15-4,6т (15') Т0—270° 

Например: Для обозначения форсунки серии 570 МРК Р!из (распыление: 3 м (10'), сектор: 180°, компенсация 

давления) будет указано: 
1 0 - Н - Р С 

1 2 



Серия 570 М Р К Р1и$ Форсунки с фиксированным сектором (продолжение) 

Форсунка 

90 " 

РС 

1 Г I • ? 
5 С е р и я 8 С е р и я 1 0 С е р и я 1 2 С е р и я 1 5 С е р и я С п е ц и а л ь н а я с е р и я 

С е р и я 570 М Р К - Р а б о ч и е х а р а к т е р и с т и к и (МеМс) 

Давление 5 5еме5 « П Н 0° Тга]ес1огу • 8 5еме5 « П Н 5° Тга]ес1огу • 10 5епе5 « П Н 12° Тга]ес1огу • 12 5еп'е5 « П Н 23° Тга]ес1огу • 15 5ег'е5 « П Н 27° Тга]ес1огу • Специальная ф о р м а • 

Н О » Ргес. Ра(е* П О » Ргес. Ра(е* Н О » Ргес. Ра(е* Н О » Ы'115 Ргес. Ра(е* Н О » Ргес. Ка(е* П О » 
Спец. 

Ргес. Ра(е* 

Ваг кРа Кд / с т2 (1.РМ) (т) • • (1.РМ) (т) • • (1.РМ) (т) • • (1.РМ) (т) • • (1.РМ) (т) • • Форсунка (1.РМ) Форма 

(Ш х Д) • 
1,5 150 1,53 0 ,22 1,3 9 .0 7.8 0 , 6 9 2,2 9 ,9 8,5 1,20 2 ,8 10 ,6 9,2 1,58 3,4 9,5 8,2 2 , 69 4 ,3 10,1 8 ,7 1,48 1,0 х 3,8 23,3 

2,0 200 2,04 0 ,33 1,5 10.1 8 .8 0 , 8 8 2,4 10 ,6 9,2 1,48 3 ,0 11 ,4 9 ,9 1,85 3,6 9 ,9 8 ,6 3 ,15 4 ,5 10 ,8 9 ,3 1,68 1,2 х 4,5 18,6 

2,5 250 2,55 0,41 1,6 11.1 9 .6 0 , 9 6 2,5 10 ,6 9,2 1,75 3,2 11 ,8 10 ,2 2 ,13 3,8 10 ,2 8 ,8 3 , 67 4 , 8 11 ,0 9 ,5 К 1,89 1,4 х 5,1 15,9 

3,0 300 3,06 0 , 49 1,7 11 .7 10 .2 1,02 2,6 10 ,4 9 ,0 2 ,03 3 ,5 11 ,5 9 ,9 2,31 4 , 0 10 , 0 8 ,6 4 , 1 9 4 , 9 12,1 10 ,5 2,10 1,6 х 5,7 13,8 

3,5 350 3,57 0 , 58 1,8 12 .4 10 .7 1,11 2,8 9 ,8 8,5 2 ,30 3 ,7 11 ,6 10,1 2 ,39 4 , 0 10 ,3 8 ,9 4 ,71 4 , 9 13 ,6 11 , 8 2,29 1,9 х 6,1 11,8 

2,07-2,76 207-276 2,11-2,82 0,34 1,5 10.5 9.1 0,83 2,4 10,0 8,6 1,25 3,0 9,6 8,3 1,82 3,7 9,2 8,0 2,84 4,6 9,3 8,0 1,63 1,2 х 4,4 18,5 

2,76-5,18 276-518 2,82-5,28 0,38 1,5 11.7 10.1 0,95 2,4 11,4 9,9 1,40 3,0 10,8 9,3 2,01 3,7 10,2 8,8 3,07 4,6 10,0 8,7 1,89 1,2 х 4,4 21,4 

1,5 150 1,53 0,30 1,3 12.3 10.6 0,92 2,2 13,1 11,4 1,66 2,8 14,6 12,7 2,26 3,4 13,5 11,7 3,70 4,2 14,5 12,6 2,94 1,0 х 7,6 23,2 

2,0 200 2,04 0,44 1,5 13.5 11.7 1,11 2,4 13,3 11,5 1,93 3,0 14,8 12,8 2,67 3,6 14,3 12,3 4,11 4,5 14,0 12,2 ^ ^ ^ ^ ^ 3,35 1,2 х 9,0 18,6 

2,5 250 2,55 0,55 1,6 14.9 12.9 1,28 2,5 14,2 12,3 2,28 3,2 15,4 13,3 3,08 3,8 14,8 12,8 4,64 4,7 14,5 12,6 КМ 3,74 1,2 х 9,1 20,5 

3,0 300 3,06 0,66 1,7 15.8 13.7 1,42 2,6 14,5 12,6 2,59 3,5 14,6 12,7 3,43 3,9 15,6 13,5 5,12 4,7 16,0 13,9 4,10 1,2 х 9,3 22,0 

3,5 350 3,57 0,77 1,8 16.4 14.2 1,53 2,8 13,5 11,7 2,87 3,7 14,5 12,6 3,70 4,0 16,0 13,9 5,53 4,7 17,3 15,0 4,43 1,2 х 9,5 23,3 

2,07-2,76 207-276 2,11-2,82 0,45 1,5 13.8 12.0 1,10 2,4 13.2 11,4 1,67 3,0 12,8 11,1 2,42 3,7 12,2 10,6 3,79 4,6 12,4 10,7 3,26 1,2 х 9,1 17,9 

2,76-5,18 276-518 2,82-5,28 0,49 1,5 15.1 13.0 1,33 2,4 16.0 13,8 1,89 3,0 14,5 12,6 2,65 3,7 13,4 11,6 4,16 4,6 13,6 11,8 3,79 1,2 х 9,1 20,8 

1,5 150 1,53 0,44 1,3 18.0 15.6 1,49 2,3 21,3 18,4 2,34 2,8 20,6 17,9 3,69 3,4 22,1 19,1 5,37 4,1 22,1 19,1 3,92 2,7 х 5,5 15,8 

2,0 200 2,04 0,69 1,5 21.2 18.4 1,84 2,4 22,1 19,1 2,65 3,0 20,4 17,6 4,07 3,6 21,7 18,8 6,14 4,5 21,0 18,2 4,47 2,7 х 5,5 18,0 

2,5 250 2,55 0,81 1,6 21.9 19.0 2,08 2,5 23,0 19,9 3,02 3,2 20,4 17,7 4,62 3,8 22,1 19,2 7,12 4,8 21,4 18,5 4,97 2,7 х 5,9 18,7 

3,0 300 3,06 0,92 1,7 22.0 19.1 2,29 2,6 23,4 20,3 3,40 3,4 19,2 16,6 5,25 4,1 23,9 20,7 7,81 4,9 22,5 19,5 5,45 2,8 х 6,3 18,5 

3,5 350 3,57 1,03 1,8 22.0 19.0 2,48 2,8 21,9 18,9 3,79 3,5 19,1 16,6 5,94 4,3 25,7 22,2 8,13 4,9 23,4 20,3 5,92 3,1 х 6,8 16,8 

2,07-2,76 207-276 2,11-2,82 0,68 1,5 20.9 18.1 1,67 2,4 20,1 17,4 2,50 3,0 19,2 16,6 3,63 3,7 18,3 15,9 5,68 4,6 18,6 16,1 4,16 2,7 х 5,5 16,8 

2,76-5,18 276-518 2,82-5,28 0,76 1,5 23.4 20.2 1,89 2,4 22,7 19,7 2,84 3,0 21,8 18,9 4,00 3,7 20,2 17,5 6,25 4,6 20,4 17,7 4,54 2,7 х 5,5 18,3 

1,5 150 1,53 0,63 1,3 25.8 22.3 2,21 2,2 31,6 27,4 2,86 2,8 25,2 21,9 4,46 3,4 26,7 23,1 7,02 4,3 26,3 22,7 2,63 1,2 х 7,6 17,3 

2,0 200 2,04 0,91 1,5 28.0 24.2 2,60 2,4 31,2 27,0 3,57 3,0 27,4 23,8 5,36 3,6 28,6 24,8 8,17 4,5 27,9 24,2 3,31 1,2 х 9,0 18,4 

2,5 250 2,55 1,06 1,6 28.6 24.8 2,89 2,5 31,7 27,4 3,98 3,1 26,9 23,3 5,91 3,8 28,3 24,5 9,42 4,8 28,3 24,5 3,74 1,2 х 9,5 19,7 

3,0 300 3,06 1,20 1,7 28.7 24.9 3,13 2,6 32,0 27,7 4,28 3,3 24,2 20,9 6,40 3,9 29,1 25,2 10,31 4,9 29,7 25,7 4,10 1,3 х 9,9 19,1 

3,5 350 3,57 1,34 1,8 43.3 37.5 3,35 2,8 29,6 25,6 4,53 3,4 22,9 19,8 6,86 4,0 29,7 25,7 10,80 4,9 31,1 26,9 4,43 1,5 х 10,1 17,5 

2,07-2,76 207-276 2,11-2,82 0,87 1,5 26.7 23.2 2,23 2,4 26,8 23,2 3,40 3,0 26,1 22,6 4,85 3,7 24,5 21,2 7,57 4,6 24,7 21,4 3,33 1,2 х 9,1 18,3 

2,76-5,18 276-518 2,82-5,28 1,02 1,5 31.4 27.2 2,65 2,4 31,8 27,6 3,79 3,0 29,1 25,2 5,30 3,7 26,8 23,2 8,33 4,6 27,2 23,6 3,79 1,2 х 9,1 20,8 

1,5 150 1,53 0,82 1,3 33.6 29.1 2,47 2,2 35,3 30,6 3,25 2,8 28,7 24,8 4,31 3,3 25,8 22,3 8,28 4,1 34,1 29,5 0,31 0,6 х 1,6 19,3 

2,0 200 2,04 1,06 1,5 32.6 28.2 2,83 2,4 34,0 29,4 3,85 3,0 29,6 25,6 5,68 3,6 30,3 26,3 9,65 4,5 33,0 28,5 0,34 0,6 х 1,8 18,9 

2,5 250 2,55 1,22 1,6 33.0 28.5 3,11 2,5 34,4 29,8 4,32 3,1 29,2 25,3 6,10 3,8 29.2 25.3 10,79 4,7 33,8 29,3 0,36 0,6 х 2,0 18,0 

3,0 300 3,06 1,37 1,7 32.8 28.4 3,35 2,6 34,3 29,7 4,74 3,3 26,8 23,2 6,44 3,9 29,3 25,4 11,89 4,8 35,7 30,9 0,41 0,7 х 2,1 16,7 

3,5 350 3,57 1,53 1,8 43.3 37.5 3,54 2,8 31,2 27,0 5,15 3,4 26,0 22,5 6,86 4,0 29,7 25,7 12,98 4,9 37,4 32,4 0,46 0,9 х 2,1 14,6 

2,07-2,76 207-276 2,11-2,82 0,98 1,5 30.1 26.1 2,42 2,4 29,1 25,2 3,75 3,0 28,8 25,0 5,45 3,7 27,5 23,8 8,71 4,6 28,5 24,7 0,34 0,6 х 1,8 18,9 

2,76-5,18 276-518 2,82-5,28 1,10 1,5 33.8 29.3 2,65 2,4 31,8 27,6 4,13 3,0 31,7 27,5 6,06 3,7 30,6 26,5 9,47 4,6 31,0 26,8 0,38 0,6 х 1,8 21,1 

1,5 150 1,53 1,03 1,3 42.2 36.5 2,97 2,2 42,4 36,8 4,45 2,7 39,3 34,0 6,67 3,4 39,9 34,6 11,29 4,1 46,5 40,2 1,80 1,2 х 5,2 17,3 

2,0 200 2,04 1,39 1,5 42.7 37.0 3,69 2,4 44,3 38,4 5,50 3,0 42,3 36,6 8,09 3,6 43,2 37,4 13,34 4,5 45,6 39,5 2,05 1,2 х 5,5 18,6 

2,5 250 2,55 1,60 1,6 43.2 37.4 4,16 2,5 46,0 39,9 5,92 3,1 40,0 34,6 8,67 3,8 41,5 36,0 15,05 4,8 45,2 39,1 2,27 1,2 х 5,7 19,9 

3,0 300 3,06 1,81 1,7 43.3 37.5 4,58 2,6 46,9 40,6 6,41 3,3 36,2 31,3 9,36 3,9 42,6 36,9 16,40 4,9 47,2 40,9 2,49 1,3 х 5,8 19,8 

3,5 350 3,57 2,03 1,8 43.3 37.5 4,96 2,8 43,8 37,9 7,07 3,4 35,7 30,9 10,32 4,0 44,6 38,6 17,45 4,9 50,3 43,5 2,71 1,5 х 5,8 18,7 

2,07-2,76 207-276 2,11-2,82 1,33 1,5 40.9 35.4 3,22 2,4 38,7 33,5 5,04 3,0 38,7 33,5 7,27 3,7 36,7 31,8 11,36 4,6 37,1 32,2 1,89 1,2 х 5,5 17,2 

2,76-5,18 276-518 2,82-5,28 1,48 1,5 45.5 39.4 3,79 2,4 45,5 39,4 5,72 3,0 44,0 38,1 7,95 3,7 40,2 34,8 12,49 4,6 40,8 35,4 2,23 1,2 х 5,5 20,2 

120 " 

РС 

180 " 

РС 

2 4 0 " 

РС 

2 7 0 " 

РС 

3 6 0 " 

РС 

• Количество осадков треугольной зоны, указанное в мм (Ме1пс) или дюймах (ЕпдИзН), рассчитанное при расстановке на 50% диаметре. 
• Количество осадков квадратной зоны, указанное в мм (Ме1пс) или дюймах (ЕпдИзН), рассчитанное при расстановке на 50% диаметре. 
Все данные рассчитаны на основе установленного рабочего давления у основания распылителя 
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Серия 570 М Р К Р1и$ Форсунки с фиксированным сектором (продолжение) 

5 С е р и я 8 С е р и я 1 0 С е р и я 

1 
1 2 С е р и я 

V 
1 5 С е р и я 

1 
С п е ц и а л ь н а я С е р и я 

С е р и я 5 7 0 М Р Р - Р а б о ч и е х а р а к т е р и с т и к и (ЕпдНвН) 

Форсунка 

90" 

РС 

Давление 5 5ег'е5 »'1Н 0° Тга]ес1огу • 8 5ег'е5 »'1Н 5° Тга]ес1огу • 10 5ег'е5 »'1Н 12° Тга]ес1огу • 12 5ег'е5 »'1Н 23° Тга]ес1огу • 15 5ег'е5 »'1Н 27° Тга]ес1огу • Специальная ф о р м а • 

Р 1 О « Рас1ш5 Ргес. Ра(е* Р1О« Рас1ш5 Ргес. Ра(е* Р 1 О « Рас1ш5 Ргес. Ра(е* Р1О« Рас1ш5 Ргес. Ра(е* Р 1 О « Рас1ш5 Ргес. Ра(е* Р 1 О « 
Спец. 

Ргес. Ра(е* 

Р51 С Р М (Й) • • СРМ (Й) • • СРМ (Й) • • СРМ (Й) • • СРМ (Й) • • Форсунка СРМ Форма 

(Ш х Д) • 
20 0.05 4 1.40 1.21 0.17 7 1.55 1.34 0.30 9 1.66 1.44 0.40 11 1.48 1.28 0.68 14 1.55 1.34 0.38 3 х 12 2.03 

30 0.09 5 1.61 1.40 0.24 8 1.68 1.45 0.40 10 1.79 1.55 0.50 12 1.55 1.35 0.85 15 1.69 1.46 0.45 4 х 15 1.44 

40 0.12 6 1.78 1.54 0.26 9 1.61 1.39 0.50 11 1.85 1.60 0.60 13 1.64 1.42 1.04 16 1.82 1.57 0.53 5 х 18 1.13 

50 0.15 6 1.86 1.62 0.29 9 1.60 1.39 0.60 12 1.86 1.62 0.63 13 1.67 1.44 1.23 16 2.15 1.86 0.60 6 х 20 0.96 

30-40 0.09 5 1.61 1.40 0.22 8 1.54 1.33 0.33 10 1.48 1.28 0.48 12 1.49 1.29 0.75 15 1.49 1.29 0.43 4 х 15 1.38 

40-75 0.10 5 1.79 1.55 0.25 8 1.75 1.51 0.37 10 1.66 1.43 0.53 12 1.65 1.43 0.81 15 1.61 1.40 0.50 4 х 15 1.61 

20 0.07 4 1.47 1.27 0.23 7 1.58 1.36 0.42 9 1.74 1.51 0.57 11 1.58 1.37 0.95 14 1.75 1.52 0.75 3 х 24 2.01 

30 0.12 5 1.61 1.40 0.30 8 1.57 1.36 0.52 10 1.75 1.51 0.72 12 1.68 1.45 1.10 15 1.64 1.42 0.90 4 х 30 1.44 

40 0.16 6 1.78 1.54 0.36 9 1.67 1.45 0.65 11 1.80 1.56 0.87 13 1.87 1.62 1.30 16 1.82 1.57 1.04 4 х 30 1.67 

50 0.20 6 1.86 1.62 0.40 9 1.66 1.44 0.75 12 1.75 1.51 0.97 13 1.93 1.67 1.45 16 2.03 1.75 1.16 4 х 31 1.80 

30-40 0.12 5 1.61 1.40 0.29 8 1.52 1.32 0.44 10 1.48 1.28 0.64 12 1.49 1.29 1.00 15 1.49 1.29 0.86 4 х 30 1.38 

40-75 0.13 5 1.79 1.55 0.35 8 1.84 1.59 0.50 10 1.68 1.45 0.70 12 1.63 1.41 1.10 15 1.64 1.42 1.00 4 х 30 1.61 

20 0.10 4 1.40 1.21 0.37 8 1.47 1.27 0.60 9 1.66 1.44 0.95 11 1.76 1.52 1.37 13 1.79 1.55 1.00 9 х 18 1.19 

30 0.19 5 1.70 1.47 0.50 8 1.75 1.51 0.71 10 1.59 1.38 1.09 12 1.69 1.47 1.65 15 1.66 1.44 м м 1.20 9 х 18 1.43 

40 0.23 6 1.70 1.47 0.58 9 1.80 1.56 0.85 11 1.57 1.36 1.30 13 1.72 1.49 2.02 16 1.77 1.53 1.38 9 х 20 1.48 

50 0.27 6 1.68 1.45 0.65 9 1.80 1.56 0.99 12 1.65 1.43 1.55 14 1.77 1.53 2.14 16 1.87 1.62 1.55 10 х 22 1.36 

30-40 0.18 5 1.61 1.40 0.44 8 1.54 1.33 0.66 10 1.48 1.28 0.96 12 1.49 1.29 1.50 15 1.49 1.29 1.10 9 х 18 1.31 

40-75 0.20 5 1.79 1.55 0.50 8 1.75 1.51 0.75 10 1.68 1.45 1.05 12 1.63 1.41 1.65 15 1.64 1.42 1.20 9 х 18 1.43 

20 0.15 4 1.57 1.36 0.56 7 1.92 1.66 0.71 9 1.47 1.27 1.12 11 1.55 1.35 1.78 14 1.59 1.38 0.65 4 х 24 1.30 

30 0.25 5 1.68 1.45 0.70 8 1.84 1.59 0.97 10 1.63 1.41 1.45 12 1.69 1.46 2.20 15 1.64 1.42 м м 0.90 4 х 30 1.44 

40 0.30 6 1.66 1.44 0.80 9 1.86 1.61 1.10 11 1.67 1.45 1.63 13 1.75 1.52 2.66 16 1.74 1.51 1.04 4 х 32 1.56 

50 0.35 6 1.63 1.41 0.88 9 1.82 1.58 1.19 11 1.65 1.43 1.80 13 1.79 1.55 2.84 16 1.86 1.61 1.16 5 х 33 1.35 

30-40 0.23 5 1.54 1.34 0.59 8 1.55 1.34 0.89 10 1.49 1.29 1.28 12 1.49 1.29 2.00 15 1.49 1.29 0.88 4 х 30 1.41 

40-75 0.27 5 1.81 1.57 0.70 8 1.84 1.59 1.00 10 1.68 1.45 1.40 12 1.63 1.41 2.20 15 1.64 1.42 1.00 4 х 30 1.61 

20 0.20 4 1.86 1.61 0.63 7 1.92 1.66 0.82 9 1.51 1.31 1.05 11 1.42 1.23 2.10 13 1.85 1.61 0.08 2 х 5 1.54 

30 0.29 5 1.73 1.50 0.76 8 1.77 1.53 1.04 10 1.55 1.34 1.55 12 1.61 1.39 2.60 15 1.72 1.49 м м 0.09 2 х 6 1.44 

40 0.34 6 1.68 1.45 0.86 9 1.78 1.54 1.20 11 1.62 1.41 1.65 13 1.58 1.36 3.00 16 1.86 1.61 0.10 2 х 7 1.38 

50 0.40 6 1.66 1.44 0.93 9 1.71 1.48 1.35 11 1.66 1.44 1.80 13 1.59 1.38 3.40 16 1.98 1.72 0.12 3 х 7 1.10 

30-40 0.26 5 1.55 1.34 0.64 8 1.49 1.29 0.99 10 1.48 1.28 1.44 12 1.49 1.29 2.30 15 1.53 1.32 0.09 2 х 6 1.44 

40-75 0.29 5 1.73 1.50 0.70 8 1.63 1.41 1.09 10 1.63 1.41 1.60 12 1.66 1.44 2.50 15 1.66 1.44 0.10 2 х 6 1.61 

20 0.25 4 1.75 1.51 0.74 7 1.69 1.46 1.11 9 1.72 1.49 1.67 11 1.54 1.34 2.85 13 1.89 1.63 0.46 4 х 17 1.30 

30 0.38 5 1.70 1.47 1.00 8 1.75 1.51 1.49 10 1.67 1.44 2.19 12 1.70 1.47 3.60 15 1.79 1.55 м м 0.55 4 х 18 1.47 

40 0.45 6 1.66 1.44 1.16 9 1.80 1.56 1.61 11 1.63 1.42 2.35 13 1.68 1.46 4.20 16 1.84 1.59 0.63 4 х 19 1.60 

50 0.53 6 1.65 1.43 1.30 9 1.80 1.56 1.85 11 1.71 1.48 2.70 13 1.79 1.55 4.58 16 2.00 1.73 0.71 5 х 19 1.44 

30-40 0.35 5 1.57 1.36 .85 8 1.49 1.29 1.33 10 1.49 1.29 1.92 12 1.49 1.29 3.00 15 1.49 1.29 0.50 4 х 18 1.34 

40-75 0.39 5 1.75 1.51 1.00 8 1.75 1.51 1.51 10 1.69 1.46 2.10 12 1.63 1.41 3.30 15 1.64 1.42 0.59 4 х 18 1.58 

120" 

РС 

180" 

РС 

240" 

РС 

270" 

РС 

360" 

РС 

• Количество осадков треугольной зоны, указанное в мм (Ме1пс) или дюймах (ЕпдИзН), рассчитанное при расстановке на 50% диаметре. 
• Количество осадков квадратной зоны, указанное в мм (Ме1пс) или дюймах (ЕпдИзН), рассчитанное при расстановке на 50% диаметре. 
Все данные рассчитаны на основе установленного рабочего давления у основания распылителя 
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Ргеавюп™ Форсунки с фиксированным сектором орошения 
Эксклюзивная технология Ргеавюп™ 

от Того предлагает новые 

инновационные и альтернативные 

категории статических форсунок. 

Благодаря быстрому вибрационному 

распылению форсунки распределение 

воды осуществляется с наиболее 

низкой интенсивностью осадков и 

наиболее высокой эффективностью. 

О с н о в н ы е х а р а к т е р и с т и к и 
• Инновационная технология быстрого 

вибрационного распыления не требует 
замены деталей 

• Выпускает (образует) более крупную 
капельную дисперсию для более низкой 
интенсивности осадков и с более низким 
(на 35%) расходом воды по сравнению с 
форсунками МРК 

• Обеспечивает более плотное и 
равномерное распределение осадков 
(8спеСиИп§ СоеШаеп! ог 1.5) 

• Более устойчивая форма распыления даже 
в условиях ветра и переменного давления 
до 3.5 Баг 

• Однородное распределение осадков всех 
форсунок (каждый радиус и форма). 

• Даже используя регулировочный винт 
для настройки радиуса, сохраняется 
форма распыления и равномерность 
распределения осадков. 

• Регулировочный винт позволяет 
уменьшить радиус до 25% , включая полное 
закрытие. 

• Наружная или внутренняя резьба 
форсунок для всех радиусов и вариантов 
сектора орошения. 

Д о п о л н и т е л ь н ы е х а р а к т е р и с т и к и 
• Цветовая кодировка по радиусу для 

упрощенного определения с пятью 
различными вариантами радиуса: 2,4т 
(5'), 3,0 (8'), 3,7т (10'), 4,6т (12'), 5,2т 
(15') 

• Полный набор секторов для всех 
вариантов радиуса: 360°, 270°, 240°, 210°, 
180°, 150°, 120°, 90°, 60° а также полив 
полосой (58Т, ЬС8, КС5). 

• Удобная упаковка для форсунок 
- форсунки с прилагаемыми фильтрами 
упакованы отдельно 

• Мелкоячеистые фильтры, поставляемые с 
форсунками, предотвращают засорение 
форсунок. 

С п е ц и ф и к а ц и я 
• Уровень расхода воды: 1,9 - 11.4 л/мин 
• Рабочее давление: 1,0 - 3,5 Баг 
• Максимальное давление:4 Баг 
• 5 уровней траектории 
• Максимальная траектория: 27° 
• Интенсивность осадков: 25мм/ч (1"/ч) 
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Регулируемые форсунки ТУЛЫ 

Простота настройки сектора от 

0° до 360° регулируемых форсунок 

ТУЛЫ обеспечивает возможность 

применения форсунок на любой 

территории. Используя форсунки 

серии 5701УЛЫ, Вы достигаете 

точного, рационального 

использования воды. 

Х а р а к т е р и с т и к а : 
• Равномерное распределение осадков по 

всей длине радиуса 
• Подходят для любых корпусов серии 

Того ЬР8 и 5702. 
• Возможность настройки сектора от 

0°до 360° 
• Пять различных форсунок для разных 

радиусов 

Цветовое кодирование для упрощенного 
определения 
Равномерное орошение поверхности 
Регулировочный винт позволяет 
уменьшить радиус максимально на 25% 
Расход воды уменьшается или 
увеличивается пропорционально 
изменению радиуса орошения 
Настройка по принципу «захват-поворот». 

простота установки форсунки, независимо 
от того, влажная она или сухая 

• Сменный фильтр с мелкой сеткой 
предотвращает попадание грязи и 
образование комков в потоке 

С п е ц и ф и к а ц и я 
• Рекомендованное рабочее давление: 

1,4-3,5 Ваг 
• Максимальное рабочее 

давление: 5,2 Ваг 

2 , 4 м (8 ' ) з е л е н ы й 5 , 2 м ( 1 7 ' ) с е р ы й 

Р е г у л и р у е м ы е ф о р с у н к и Т Л / А Ы - Р а б о ч и е х а р а к т е р и с т и к и (Ме1пс) 
8 Зепез 1 10 Зепез 1 12 Зепез 1 15' Зепез 1 17' Зепез 1 

Р г е ш . Ра(е Р г е ш . Ра(е Ргес'р. Ра(е Р г е ш . Ра(е Р г е ш . Ра(е 
Ваг 1.РМ РаС. ( т ) • • . 1.РМ РаС ( т ) • • . 1.РМ РаС ( т ) • • . 1.РМ РаС ( т ) • • . 1.РМ РаС ( т ) • • . 

90 1,50 1,30 2,20 74,44 64,46 1,80 2,80 63,63 55,10 3,00 3,40 71,92 62,28 3,90 4,60 51,08 44,23 4,60 4,90 53,10 45,98 
2,00 1,40 2,40 67,36 58,33 1,90 3,00 58,51 50,67 3,10 3,60 66,29 57,41 4,20 4,60 55,01 47,64 5,10 5,20 52,27 45,27 

Л 2,50 1,60 2,60 65,59 56,80 2,30 3,00 70,82 61,33 3,80 3,80 72,93 63,16 4,90 4,80 58,94 51,04 5,80 5,40 55,12 47,74 
3,00 1,80 2,70 68,43 59,26 2,60 3,00 73,90 64,00 4,50 4,10 74,19 64,25 5,60 4,90 64,64 55,98 6,50 5,50 59,55 51,57 
3,50 1,90 2,70 72,23 62,55 2,80 3,00 86,22 74,67 4,80 4,30 71,94 62,30 6,10 4,90 70,41 60,97 7,00 5,50 64,13 55,54 

180 1,50 2,10 2,20 60,12 52,07 3,20 2,50 70,95 61,44 5,20 3,40 62,33 53,98 6,50 4,10 53,58 46,40 7,40 4,40 52,97 45,87 
2,00 2,40 2,40 57,74 50,00 3,60 2,70 64,63 55,97 5,70 3,60 60,94 52,78 7,10 4,50 48,58 42,07 8,00 5,10 42,62 36,91 
2,50 2,60 2,40 62,55 54,17 3,90 2,90 64,26 55,65 6,40 4,00 55,43 48,00 8,00 4,60 52,39 45,37 10,70 5,30 52,78 45,71 
3,00 2,80 2,50 62,08 53,76 4,30 3,00 66,20 57,33 7,10 4,30 53,21 46,08 8,80 4,60 57,63 49,91 10,70 5,30 52,78 45,71 
3,50 2,90 2,80 51,26 44,39 4,70 3,00 72,36 62,67 7,70 4,30 57,71 49,97 9,40 4,60 61,56 53,31 11,60 5,50 53,14 46,02 

270 1,50 3,20 2,20 61,08 52,88 4,50 2,50 66,51 57,59 7,40 3,20 66,76 57,80 8,60 3,80 55,02 47,63 9,90 4,20 51,85 44,89 
2,00 3,50 2,40 56,13 48,60 4,90 2,70 62,09 53,76 8,10 3,90 49,20 42,59 9,90 4,50 45,16 39,10 10,80 5,10 38,36 33,21 
2,50 3,80 2,40 60,95 52,76 5,60 2,90 61,51 53,26 9,40 4,20 49,23 42,62 10,90 4,60 47,59 41,20 12,70 5,20 43,39 37,56 
3,00 4,20 2,50 62,08 53,75 6,20 3,00 63,64 55,10 10,40 4,30 51,96 44,99 11,90 4,70 49,77 43,09 14,20 5,30 46,70 40,43 
3,50 4,60 2,80 54,20 46,93 6,70 3,00 68,77 59,54 10,90 4,30 54,46 47,15 12,90 4,90 49,63 42,97 15,40 5,50 47,03 40,72 

360 1,50 4,20 2,20 60,12 52,07 6,20 2,50 68,73 59,52 8,60 3,00 66,21 57,33 9,90 3,80 47,50 41,14 11,00 5,20 28,19 24,41 
2,00 4,80 2,40 57,74 50,00 6,90 2,70 65,58 56,79 10,00 3,80 47,98 41,55 11,80 4,50 40,37 34,96 12,80 5,50 29,32 25,39 

ф 2,50 5,50 2,60 56,37 48,82 7,90 2,90 65,09 56,36 11,10 3,60 59,34 51,39 12,90 4,60 42,24 36,58 14,20 5,50 32,52 28,17 
3,00 6,10 2,70 57,98 50,21 8,80 3,00 67,75 58,67 12,10 3,50 68,44 59,27 14,00 4,70 43,91 38,03 15,60 5,50 35,73 30,94 
3,50 6,70 2,70 63,68 55,14 9,50 3,00 73,14 63,33 12,90 3,70 65,29 56,54 15,00 4,90 43,29 37,48 17,00 5,50 38,94 33,72 

Р е г у л и р у е м ы е ф о р с у н к и Т У Л Ы - Р а б о ч и е х а р а к т е р и с т и к и (ЕпдНвЬ) 
8 З е п е з 1 10 Зепез1 12 Зепез1 15' Зепез 1 17' Зепез 1 

Ргес'р. Ра1е Ргес'р. Ра1е Ргес'р. Ра1е Ргес'р. Ра1е Ргес'р. Ра(е 
РЗ1 С Р М РаС • • . С Р М РаС • • . С Р М РаС • • . С Р М РаС • • . С Р М РаС • • . 

90 

Л 
20 0.58 7 5.26 4.56 0.59 9 3.24 2.81 0.76 10 3.38 2.93 1.06 15 2.09 1.81 1.25 16 2.17 1.88 90 

Л 30 0.71 8 4.93 4.27 0.72 10 3.20 2.77 0.93 12 2.87 2.49 1.29 15 2.55 2.21 1.46 17 2.25 1.95 
90 

Л 40 0.82 9 4.50 3.90 0.84 10 3.73 3.24 1.07 12 3.30 2.86 1.49 16 2.59 2.24 1.68 18 2.31 2.00 

90 

Л 
50 0.92 9 5.05 4.38 0.94 10 4.18 3.62 1.21 13 3.18 2.76 1.66 16 2.88 2.50 1.87 18 2.57 2.22 

180 20 0.81 7 3.67 3.18 0.94 9 2.58 2.24 1.35 10 3.00 2.60 1.71 14 1.94 1.68 1.95 15 1.93 1.67 180 
30 0.99 8 3.44 2.98 1.15 10 2.56 2.21 1.65 12 2.55 2.21 2.08 15 2.05 1.78 2.38 17 1.83 1.59 

180 

40 1.15 8 3.99 3.46 1.33 10 2.96 2.56 1.91 12 2.95 2.55 2.40 15 2.37 2.05 2.74 17 2.11 1.83 

180 

50 1.28 9 3.51 3.04 1.49 10 3.31 2.87 2.13 13 2.80 2.43 2.68 15 2.65 2.29 3.06 18 2.10 1.82 
270 20 1.08 7 3.27 2.83 1.37 9 2.51 2.17 1.90 11 2.33 2.02 2.41 14 1.82 1.58 2.69 14 2.03 1.76 270 

30 1.33 8 3.08 2.67 1.67 10 2.47 2.14 2.32 12 2.39 2.07 2.94 15 1.94 1.68 3.28 17 1.68 1.46 
270 

40 1.53 8 3.54 3.07 1.92 10 2.85 2.47 2.68 12 2.76 2.39 3.38 15 2.23 1.93 3.76 17 1.93 1.67 

270 

50 1.70 9 3.11 2.69 2.15 10 3.19 2.76 2.99 12 3.08 2.67 3.77 16 2.18 1.89 4.19 18 1.92 1.66 
360 • 20 1.25 7 2.84 2.46 1.73 9 2.37 2.06 2.27 10 2.52 2.19 2.69 13 1.77 1.53 3.05 17 1.17 1.02 360 • 30 1.52 8 2.64 2.29 2.11 10 2.35 2.03 2.77 12 2.14 1.85 3.26 15 1.61 1.40 3.73 17 1.43 1.24 
360 • 40 1.75 9 2.40 2.08 2.42 10 2.69 2.33 3.12 12 2.41 2.09 3.79 15 1.87 1.62 4.26 18 1.46 1.27 

360 • 50 1.96 9 2.69 2.33 2.69 10 2.99 2.59 3.47 12 2.68 2.32 4.33 16 1.88 1.63 4.71 18 1.62 1.40 
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• Количество осадков треугольной зоны, указанное в мм (Ме1пс) или дюймах (ЕпдИзН), рассчитанное при расстановке на 50% диаметре. 
• Количество осадков квадратной зоны, указанное в мм (Ме1пс) или дюймах (ЕпдИзН), рассчитанное при расстановке на 50% диаметре. 
Все данные рассчитаны на основе установленного рабочего давления у основания распылителя 

Жирный шрифт показывает оптимальное рабочее давление 

Радиус указан в метрах (теЪпс) или футах (ЕпдИзН) 

Данные основаны! на 360°. 



Серия Мах1|е1® Микроорошение 
Максимальная функциональность 

при использовании преимуществ 

микроорошения. Микрооросители 

ТОЮ Махуе{® могут использоваться 

со всеми статическими 

распылителями, удлинителями 

и адаптерами для простой 

модификации систем орошения 

с использованием статических 

распылителей в системах 

микророшения 

Х а р а к т е р и с т и к и 
Конфигурация форсунок 
• Идеально подходит для полива 

почвопокровных растений, клумб и 
растений, требующих небольшого 
количества воды. 

• Форсунка, адаптер и компенсатор давления 
поставляются в сборе 

• Модифицирует корпуса 5702 в 
распылители с малым расходом воды 

• Компенсация давления обеспечивает 
единое применение независимо от 
перепада высот и протяженности 

• Дизайн Тор-На1 обеспечивает втягивание 
форсунки внутрь корпуса (для выдвижных 

моделей) для защиты от загрязнения и 
преднамеренного повреждения. 

• Низкая интенсивность осадков уменьшает 
сток на тяжелых почвах 

• 4 модели форсунок: 90°, 180°, 360° и 
центральная полоса 

• Три варианта расхода воды со съемным 
компенсатором давления 
• 38 л/мин - 1,2м, синий 
• 57 л/мин - 1,5м, зеленый 
• 91 л/мин - 1,8 м, красный 

• Цветовая кодировка форсунок и фильтров 
по расходу воды 

• 149-микронный фильтр уменьшает 

С е р и я 5702 М а х ц е 1 т р а е к т о р и я 0 ° - Р а б о ч и е х а р а к т е р и с т и к и (МеМ/с) 

• С е р и я 3 8 1_РН • С е р и я 5 7 1.РН • С е р и я 9 1 1_РН 

Д а в л е н и е Р1о\м Р а С ш з Р г е с . К а 1 е * Р1о\м Р а С ш з Р г е с . !Ра1е* Р1о\м Р а С ш з Р г е с . к а 1 е * 
Ф о р с у н к а В а г к Р а К д / с т 2 ( 1 . РМ) ( т ) • • ( 1 . РМ ) ( т ) • • ( 1 . РМ) ( т ) • • 

м л - 4 0 1,5 1 5 0 1 , 5 3 0 , 6 9 1 ,4 2 4 , 3 2 1 , 0 1 , 0 5 2 , 0 1 8 , 2 1 5 , 7 1 , 5 5 2 , 2 2 2 , 1 1 9 , 1 

2 , 0 2 0 0 2 , 0 4 0 , 7 9 1,5 2 4 , 4 2 1 , 1 1 , 2 3 2,1 1 9 , 3 1 6 , 7 1 , 8 0 2 , 4 2 1 , 6 1 8 , 7 

ш 2 , 5 2 5 0 2 , 5 5 0 , 8 8 1 ,6 2 3 , 7 2 0 , 6 1 , 3 7 2 , 2 1 9 , 5 1 6 , 9 1 , 9 3 2 , 5 2 1 , 4 1 8 , 5 

м Л Ж ! - Р С 1,5 - 3 , 5 1 5 0 - 3 5 0 1 , 5 3 - 3 , 5 7 0 , 6 3 1 ,4 2 2 , 3 1 9 , 3 0 , 9 5 1,7 2 2 , 7 1 9 , 6 1,51 2 , 0 2 6 , 2 2 2 , 7 

м Л - 4 Н 1,5 1 5 0 1 , 5 3 0 , 6 9 1,2 3 3 , 1 2 8 , 6 1 , 0 5 2 , 0 1 8 , 2 1 5 , 7 1 , 5 5 1,6 4 1 , 7 3 6 , 2 

2 , 0 2 0 0 2 , 0 4 0 , 7 9 1 ,4 2 8 , 0 2 4 , 2 1 , 2 3 2,1 1 9 , 3 1 6 , 7 1 , 8 0 1,7 4 3 , 1 3 7 , 3 

м1 2 , 5 2 5 0 2 , 5 5 0 , 8 8 1 ,4 3 1 , 0 2 6 , 8 1 , 3 7 2 , 2 1 9 , 5 1 6 , 9 1 , 9 3 1,8 4 1 , 3 3 5 , 7 

м Л ^ Н - Р С 1,5 - 3 , 5 1 5 0 - 3 5 0 1 , 5 3 - 3 , 5 7 0 , 6 3 1,2 3 0 , 3 2 6 , 3 0 , 9 5 1,7 2 2 , 7 1 9 , 6 1,51 1,7 3 6 , 2 3 1 , 3 

1,5 1 5 0 1 , 5 3 0 , 6 9 1,3 2 8 , 2 2 4 , 4 1 , 0 5 1,4 3 7 , 1 3 2 , 1 1 , 5 5 1,6 4 1 , 7 3 6 , 2 

2 , 0 2 0 0 2 , 0 4 0 , 7 9 1,5 2 4 , 4 2 1 , 1 1 , 2 3 1,5 3 7 , 9 3 2 , 8 1 , 8 0 1,9 3 4 , 5 2 9 , 9 

9 2 , 5 2 5 0 2 , 5 5 0 , 8 8 1,5 2 7 , 0 2 3 , 4 1 , 3 7 1,5 4 2 , 0 3 6 , 4 1 , 9 3 2 , 2 2 7 , 6 2 3 , 9 

1 Ш - 4 Р - Р С 1,5 - 3 , 5 1 5 0 - 3 5 0 1 , 5 3 - 3 , 5 7 0 , 6 3 1,1 3 6 , 1 3 1 , 3 0 , 9 5 1,5 2 9 , 1 2 5 , 2 1,51 1,7 3 6 , 2 3 1 , 4 

С е р и я 5702 м а х ц е 1 т р а е к т о р и я 0 ° - 1 З а б о ч и е х а р а к т е р и с т и к и (ЕпдНвН) 

• С е р и я 1 0 С Р Н • С е р и я 1 5 С Р Н • С е р и я 2 4 С Р Н 

Д а в л е н и е Р1о\м Р а с П и з Р г е с . !Рат.е* Р1о\м Р а с П и з Р г е с . !Рат.е* Р1о\м Р а с П и з Р г е с . Р а 1 е * 
Ф о р с у н к а Р51 ( С Р м ) ( Л ) • • ( С Р м ) (Л ) • • ( С Р м ) (Л ) • • 

2 0 0 . 1 8 4 . 5 0 . 9 6 0 . 8 3 0 . 2 7 6 . 5 0 . 7 0 0 . 6 1 0 . 3 9 7 0 . 8 9 0 . 7 7 

3 0 0 . 2 1 5 0 . 9 5 0 . 8 2 0 . 3 3 7 0 . 7 5 0 . 6 5 0 . 4 9 8 0 . 8 4 0 . 7 3 

ш 4 0 0 . 2 4 5 . 5 0 . 8 9 0 . 7 7 0 . 3 8 7 . 5 0 . 7 5 0 . 6 5 0 . 5 3 8 . 5 0 . 8 1 0 . 7 0 

2 0 - 5 0 0 . 1 7 4 . 5 0 . 9 2 0 . 7 9 0 . 2 5 5 . 5 0 . 9 2 0 . 8 0 0 . 4 0 6 . 5 1 . 0 5 0 . 9 1 

м л - 4 Н 2 0 0 . 1 8 4 1 . 2 2 1 . 0 5 0 . 2 7 6 . 5 0 . 7 0 0 . 6 1 0 . 3 9 5 1 . 7 4 1.51 

3 0 0 . 2 1 4 . 5 1 . 1 7 1 .01 0 . 3 3 7 0 . 7 5 0 . 6 5 0 . 4 9 5 . 5 1 . 7 8 1 . 5 4 

4 0 0 . 2 4 4 . 5 1 . 3 4 1 . 1 6 0 . 3 8 7 . 5 0 . 7 5 0 . 6 5 0 . 5 3 6 1 . 6 3 1.41 

м л ^ Н - Р С 2 0 - 5 0 0 . 1 7 4 1 . 1 6 1 . 0 0 0 . 2 5 5 . 5 0 . 9 2 0 . 8 0 0 . 4 0 5 . 5 1 . 4 7 1 . 2 7 

2 0 0 . 1 8 4 1 . 2 2 1 . 0 5 0 . 2 7 4 . 5 1 . 4 6 1 . 2 7 0 . 3 9 5 1 . 7 4 1.51 

_ ъ 3 0 0 . 2 1 5 0 . 9 5 0 . 8 2 0 . 3 3 5 1 . 4 8 1 . 2 8 0 . 4 9 6 . 5 1 . 2 8 1.11 

Ш 4 0 0 . 2 4 5 1 . 0 8 0 . 9 4 0 . 3 8 5 1 . 6 8 1 . 4 6 0 . 5 3 7 . 5 1 . 0 4 0 . 9 0 

м л - 4 Р - Р С 2 0 - 5 0 0 . 1 7 3 . 5 1 .51 1 .31 0 . 2 5 5 1 .11 0 . 9 6 0 . 4 0 5 . 5 1 . 4 7 1 . 2 7 

• Количество осадков треугольной зоны, указанное в мм (МеГг1с) или дюймах (ЕпдИФ), рассчитанное при расстановке на 50% диаметре. 
• Количество осадков квадратной зоны, указанное в мм (МеГг1с) или дюймах (ЕпдИФ), рассчитанное при расстановке на 50% диаметре. 
Все данные рассчитаны на основе установленного рабочего давления у основания распылителя 

Конфигурация для монтажа на стойке 
• Идеально подходит для полива 

почвопокровных растений, клумб и 
растений, требующих небольшого 
количества воды. 

• Черные форсунки для стоек или 
штоков, используемые с цветными 
компенсаторами давления, обеспечивают 
низкие расходы воды для уменьшения 
стока на уплотненных почвах и глубокого 
просачивания на песчаных 

• 3 модели форсунок 
• МТ-д-90° 
• МТ-Н-180° 
• МТ-Р-360° 

С п е ц и ф и к а ц и я 
• Расход воды: 40-119,6 л/мин 
• Рекомендуемая степень фильтрации 

системы минимум 100 микрон 
• Рекомендуемое рабочее давление 

1,4 - 3,5 Баг 
• Максимальное рабочее давление 3,5 Ваг 

I I I . * | 
Ф о р с у н к и д л я м и к р о о р о ш е н и я М а х ц е 1 

С о о т в е т с т в у ю т в с е м к о р п у с а м 5 7 0 

И н ф о р м а ц и я п о о п р е д е л е н и ю 
ф о р с у н о к с е р и и махцет.® 

м Л [х] [XXX 

Описание Радиус Сектор 

мл -
Форсунка для 
микроорошения 

4- 1 , 2 т (4') 
5- 1 , 5 т (5') 
6- 1 , 8 т (6') 

0 - 9 0 ° 
Н - 1 8 0 ° 
Р - 3 6 0 ° 
С5Т - централь­
ная полоса 

Н а п р и м е р : 
Д л я о п р е д е л е н и я ф о р с у н к и м а х ц е ! с р а д и у с о м 

1,2 м и с е к т о р о м п о л и в а 180° , будет у к а з а н о : 
м Л - 4 Н 
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Серия 570 Форсунки струйного распыления 
Идеально подходят для территорий 

с уклонами. Используйте форсунки 10° 

на вершине склона и форсунки 35° 

у основания склона. 

Х а р а к т е р и с т и к а 
• Различные модели форсунок струйного 

распыления воды 
• Регулировка радиуса орошения до 50% 
• Форсунка струйного распыления с 

компенсатором давления поддерживает 
постоянный уровень давления в 2 Ваг даже 
в случае превышения давления 2 Ваг 

• Низкий угол для лучшего противостояния 
ветрам 

• Низкий расход воды для уклонов и зон с 

твердыми почвами 
• Подходит для всех адаптеров, серии 5702, 

подъемных элементов 570 

С п е ц и ф и к а ц и я : 
• Расход воды: 2,7-10,2 л/мин 
• Рекомендуемое рабочее давление: 

0,7-2,8 Ваг 
• Максимальное рабочее давление: 

5,2 Ваг 

Примечание: Форсунки струйного распыления не 
рекомендуется применять для орошения газонов 

Ф о р с у н к и с т р у й н о г о р а с п ы л е н и я 

Ф о р с у н к и 5702 5т . геапл 5 р г а у - Р а б о ч и е х а р а к т е р и с т и к и (Ме1пс) 

Давление 10° Угол распыления 35° Угол распыления 

Форсунка Ваг кРа К д / с т 2 
Р1ош Рас!ш5 Ргес. Ра!е* Р1ош Рас!ш5 Ргес. Ра!е* 

Форсунка Ваг кРа К д / с т 2 
( т ) • • ( т ) • • 

Л 1,5 1 5 0 1 , 5 3 2 , 4 4 , 4 8 , 6 7 , 4 2 , 4 5 , 6 5 , 3 4 , 6 

90° 2 , 0 2 0 0 2 , 0 4 3 , 0 4 , 8 8 , 9 7 , 7 3 , 0 6 , 0 5 , 7 4 , 9 90° 
2 , 5 2 5 0 2 , 5 5 3 , 3 5,1 8 , 8 7 , 6 3 , 3 6 , 3 5 , 8 5 , 0 

3 , 0 3 0 0 3 , 0 6 3 , 6 5 , 3 8 , 9 7 , 7 3 , 6 6 , 5 5 , 9 5,1 

3 , 5 3 5 0 3 , 5 7 3 , 9 5 , 5 9 , 0 7 , 8 3 , 9 6 , 7 6,1 5 , 2 

Р С 2,07-2,76 280-350 2,86-3,57 2 , 7 4 , 0 1 1 , 5 9 , 9 2 , 7 5 ,2 6 , 8 5 , 9 

2,76-5,18 410-480 4,18-4,90 2 , 7 4 , 6 8 , 7 7 , 5 2 , 7 5 , 5 6,1 5 , 2 

1,5 1 5 0 1 , 5 3 3 , 9 4 , 4 1 4 , 0 1 2 , 1 3 , 9 5 , 6 8 , 6 7 , 5 

180° 2 , 0 2 0 0 2 , 0 4 4 , 5 4 , 8 1 3 , 4 1 1 , 6 4 , 5 6 , 0 8 , 6 7 , 4 180° 
2 , 5 2 5 0 2 , 5 5 5 , 0 5,1 1 3 , 2 1 1 , 4 5 , 0 6 , 3 8 , 7 7 , 5 

3 , 0 3 0 0 3 , 0 6 5 , 5 5 , 3 1 3 , 4 1 1 , 6 5 , 5 6 , 5 8 , 9 7 , 7 

3 , 5 3 5 0 3 , 5 7 5 , 9 5 , 5 1 3 , 5 1 1 , 7 5 , 9 6 , 7 9 ,1 7 , 9 

Р С 2,07-2,76 280-350 2,86-3,57 5 , 3 4 , 0 2 2 , 9 1 9 , 8 5 , 3 5 ,2 1 3 , 6 1 1 , 7 

2,76-5,18 410-480 4,18-4,90 5 , 3 4 , 6 1 7 , 3 1 5 , 0 5 , 3 5 , 5 1 2 , 1 1 0 , 5 

_\ 1,5 1 5 0 1 , 5 3 7 , 0 4 , 4 2 5 , 0 2 1 , 7 7 , 0 5 , 6 1 5 , 5 1 3 , 4 

V 2 , 0 2 0 0 2 , 0 4 7 , 8 4 , 8 2 3 , 5 2 0 , 4 7 , 8 6 , 0 1 5 , 1 1 3 , 0 

3 6 0 ° 2 , 5 2 5 0 2 , 5 5 8 , 7 5,1 2 3 , 2 2 0 , 1 8 , 7 6 , 3 1 5 , 2 1 3 , 1 

3 , 0 3 0 0 3 , 0 6 9 , 5 5 , 3 2 3 , 5 2 0 , 3 9 , 5 6 , 5 1 5 , 6 1 3 , 5 

3 , 5 3 5 0 3 , 5 7 1 0 , 3 5 , 5 2 3 , 6 2 0 , 4 1 0 , 3 6 , 7 1 5 , 9 1 3 , 7 

Р С 2,07-2,76 280-350 2,86-3,57 6 , 8 4 , 0 2 9 , 4 2 5 , 5 6 , 8 5 ,2 1 7 , 4 1 5 , 1 

2,76-5,18 410-480 4,18-4,90 7 , 6 4 , 6 2 4 , 7 2 1 , 4 7 , 6 5 , 5 1 7 , 3 1 5 , 0 

ф о р с у н к и э/и/. > и е а г п ь р г а у — г а ^ о ч и е х а р а к т е р и с т и к и ( с л у / / 5 Л / 

Давление 10° Угол распыления 35° Угол распыления 

Р 1 о » Р а С ш $ Р г е с . Р а ( е * Р 1 о » Р а С ш $ Р г е с . Р а ( е * 

Форсунка Р 5 ! ( С Р м ) (Й) • • ( С Р м ) №) • • 
2 0 0 . 6 1 4 1 . 3 6 1 . 1 8 0 . 6 1 8 0 . 8 2 0 . 7 1 

Л 3 0 0 . 8 1 6 1 . 3 9 1 . 2 0 0 . 8 2 0 0 . 8 9 0 . 7 7 

9 0 ° 4 0 0 . 9 1 7 1 . 42 1 . 2 3 0 . 9 2 1 0 . 9 3 0 . 8 0 9 0 ° 
5 0 1 .0 1 8 1.41 1 . 2 2 1.0 2 2 0 . 9 5 0 . 8 2 

ОГ 4 0 - 5 0 0 . 7 1 3 1 . 8 4 1 . 6 0 0 . 7 1 7 1 . 0 8 0 . 9 3 
Р С 6 0 - 7 0 0 . 7 1 5 1 . 3 8 1 . 2 0 0 . 7 1 8 0 . 9 6 0 . 8 3 

2 0 1 .0 1 4 1 . 1 3 0 . 9 8 1.0 1 8 0 . 6 9 0 . 5 9 

3 0 1.2 1 6 1 . 0 4 0 . 9 0 1.2 2 0 0 . 6 7 0 . 5 8 

1 8 0 ° 4 0 1 .4 1 7 1 . 0 6 0 . 9 2 1.4 2 1 0 . 7 0 0 . 6 0 

5 0 1 .6 1 8 1 . 0 6 0 . 9 2 1.6 2 2 0 . 7 1 0 . 6 2 

ог 4 0 - 5 0 1.4 1 3 1 . 8 4 1 . 6 0 1.4 1 7 1 . 0 8 0 . 9 3 
Р С 6 0 - 7 0 1.4 1 5 1 . 3 8 1 . 2 0 1.4 1 8 0 . 9 6 0 . 8 3 

2 0 1 .8 1 4 1 . 02 0 . 8 8 1.8 1 8 0 . 6 2 0 . 5 4 

# 3 0 2.1 1 6 0 . 9 1 0 . 7 9 2.1 2 0 0 . 5 8 0 . 5 1 

3 6 0 ° 
4 0 2 . 4 1 7 0 . 9 3 0 . 8 1 2 . 4 2 1 0 . 6 1 0 . 5 3 

5 0 2 . 7 1 8 0 . 9 3 0 . 8 0 2 . 7 2 2 0 . 6 2 0 . 5 4 

П(~ 4 0 - 5 0 1 .8 1 3 1 . 1 8 1 . 0 3 1.8 1 7 0 . 6 9 0 . 6 0 
Р С 6 0 - 7 0 2 . 0 1 5 0 . 9 9 0 . 8 6 2 . 0 1 8 0 . 6 9 0 . 5 9 

• Количество осадков треугольной зоны, указанное в мм (Ме1пс) или дюймах (ЕпдИзН), рассчитанное при расстановке на 50% 
диаметре. 

• Количество осадков квадратной зоны, указанное в мм (Ме1пс) или дюймах (ЕпдИзН), рассчитанное при расстановке на 50% 
диаметре. 
Все данные рассчитаны на основе установленного рабочего давления у основания распылителя 
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Серия 570 с компенсатором давления Иооё баблеры и Зтгеат баблеры 

С е р и я ф о р с у н о к 5 7 0 - 5 1 г е а т б а б л е р ы 

Х а р а к т е р и с т и к а : 
• Встроенный регулятор давления 
• Возможность регулирования расхода воды 

8 л/мин. 
• Фиксируемый уровень расходы воды 1,2 и 

4 л/мин 
• Идеально подходит для орошения зон, 

засаженных деревьями и высокими 
кустарниками 

• Форсунка для распыления с 
компенсатором давления поддерживает 
постоянный уровень давления в 2 Ваг даже 
в случае превышения давления 2 Ваг 

• Подходит для всех адаптеров, серии 5702, 
подъемных элементов 570 

• Регулировочный винт позволяет 
уменьшить радиус максимально на 25% 

С п е ц и ф и к а ц и я 
• Расход воды: 1,1-9,0 л/мин. 
• Рекомендуемое рабочее давление: 1,4-3,5 

Ваг 
• Максимальное рабочее давление: 5,2 Ваг 

С е р и я ф о р с у н о к 5 7 0 — Р 1 о о С б а б л е р ы 

С е р и я 570 5т .геапл В и Ь Ы е г - Р а б о ч и е х а р а к т е р и с т и к и (МеМс) 

М о д е л ь Р а с п ы л е н и е 

1 Ва г 

100 кРа/1,02 Кд/ст 2 

1,5 Ва г 

150 кРа/1,53 Кд/ст 2 

2 Ва г 

200 кРа/2,04 Кд/ст 2 

2,5 Ва г 

250 кРа/2,55 Кд/ст 2 

3 Ва г 

300 кРа/3,06 Кд/ст 2 

3,5 Ваг 

350 кРа/3,57 Кд/ст 2 

4 Ва г 

400 кРа/4,08 Кд/ст 2 

М о д е л ь Р а с п ы л е н и е 

КаСш (т) Р1о» (ЬРм) КаСш: (т) Р1о» (Ум) КаСш (т) Р1о» (Ум) КаСш (т) Р1о» (Ум) КаСш (т) Р1о» (Ум) КаСш (т) Р1о» (Ум) КаСш (т) Р1о» (Ум) 

5 В - 9 0 2 / 6 0 ° 2 , 7 2 , 2 3 , 5 2 , 8 3 , 9 3 , 2 4 , 3 3 , 6 4 , 7 3 , 9 4 , 9 4 , 3 5 , 4 4 , 6 

5 В - 9 0 - Р С 2 « 2 / 6 0 ° 0 , 5 0 , 8 0 , 5 0 , 9 0 , 5 0 , 9 0 , 5 0 , 9 

5 В - 1 8 0 4 / 6 0 ° 2,1 3 , 8 2 , 9 4 , 6 3 , 6 5 , 3 4 , 0 6 , 0 4 , 5 6 , 6 4 , 9 7,1 5,1 7 , 5 

5 В - 1 8 0 - Р С 2 -«- 4 / 6 0 ° 0 , 8 1 ,8 0 , 8 1 ,9 0 , 8 1,9 0 , 8 1,9 

5 В - 3 6 0 6 / 6 0 ° 1,3 5 , 2 1,9 6 , 4 2 , 4 7 , 4 2 , 6 8 , 3 2 , 8 9 , 0 3,1 9 , 7 3 , 7 1 1 , 8 

5 В - 3 6 0 - Р С 2 6 / 6 0 ° 0 , 5 2 , 8 0 , 5 2 , 9 0 , 5 2 , 9 0 , 5 2 , 9 

5 В - 2 - 1 8 0 о 2 / 1 8 0 ° 2 , 7 2 , 2 3 , 5 2 , 8 3 , 9 3 , 2 4 , 3 3 , 6 4 , 7 3 , 9 4 , 9 4 , 3 5 , 4 4 , 6 

5 В - 2 - 1 8 0 - Р С 2 о 2 / 1 8 0 ° 0 , 5 0 , 8 0 , 5 0 , 9 0 , 5 0 , 9 0 , 5 0 , 9 

5 В - 4 - 1 8 0 X X 2 / 6 0 ° х 2 / 6 0 ° 2,1 3 , 8 2 , 9 4 , 6 3 , 6 5 , 3 4 , 0 6 , 0 4 , 5 6 . 6 4 , 9 7,1 5,1 7 , 5 

5 В - 4 - 1 8 0 - Р С 2 X X 2 / 6 0 ° х 2 / 6 0 ° 0 , 8 1 ,8 0 , 8 1 ,9 0 , 8 1,9 0 , 8 1,9 

С е р и я 570 5 т . г е а т ВиЬЬ1ег - Р а б о ч и е х а р а к т е р и с т и к и (ЕпдН$Ь) 

М о д е л ь Р а с п ы л е н и е 
1 0 Р 5 ! 2 0 Р 5 ! 3 0 Р 5 ! 4 0 Р 5 ! 5 0 Р 5 ! 6 0 Р 5 ! 

М о д е л ь Р а с п ы л е н и е 
КаСш (Г!) Р1о* (СРм) Р1о» (СРм) КаСш! (Г!) Р1о» (СРм) КаСш! (Г!) Р1о» (СРм) КаСш (ГЦ Р1о» (СРм) КаСш (ГЦ Р1о» (СРм) 

5 В - 9 0 а 2 / 6 0 ° 7 0 . 5 11 0 . 7 1 3 0 . 9 1 5 1.0 1 6 1.1 1 8 1.2 

5 В - 9 0 - Р С 2 а 2 / 6 0 ° 1.5 0 . 2 1.5 0 . 2 1.5 0 . 2 1.5 0 . 2 

5 В - 1 8 0 - « - 4 / 6 0 ° 5 0 . 8 9 1.2 1 2 1.4 1 4 1.7 1 6 1.9 1 7 2 . 0 

5 В - 1 8 0 - Р С 2 - « - 4 / 6 0 ° 2 . 5 0 . 5 2 . 5 0 . 5 2 . 5 0 . 5 2 . 5 0 . 5 

5 В - 3 6 0 # 6 / 6 0 ° 3 1.2 6 1 .6 8 2 . 0 9 2 . 3 1 0 2 . 6 11 2 . 8 

5 В - 3 6 0 - Р С 2 6 / 6 0 ° 1.5 0 . 7 1.5 0 . 8 1.5 0 . 8 1.5 0 . 8 

5 В - 2 - 1 8 0 о 2 / 1 8 0 ° 7 0 . 5 11 0 . 7 1 3 0 . 9 1 5 1.0 1 6 1.1 1 8 1.2 

5 В - 2 - 1 8 0 - Р С 2 о 2 / 1 8 0 ° 1.5 0 . 2 1.5 0 . 2 1.5 0 . 2 1.5 0 . 2 

5 В - 4 - 1 8 0 X X 2 / 6 0 ° х 2 / 6 0 ° 5 0 . 8 9 1.2 1 2 1.4 1 4 1.6 1 6 1.9 1 7 2 . 0 

5 В - 4 - 1 8 0 - Р С 2 X X 2 / 6 0 ° х 2 / 6 0 ° 2 . 5 0 . 5 2 . 5 0 . 5 2 . 5 0 . 5 2 . 5 0 . 5 

С е р и я 570 Р1ооС ВиЬЬ1ег -
Р а б о ч и е х а р а к т е р и с т и к и (МеКс) 

М о д е л ь . 
1.Рм @ 2,5 Ваг 

250 кРа 2,55 Кд/ст 2 

1.Рм @ 3 Ваг 

300 кРа 3,06 Кд/ст 2 

1.Рм @ 3,5 Ваг 

350 кРа 3,57 Кд/ст 2 

У м @ 4 Ваг 

400кРа 4,08 Кд/ст 2 

Р В - 2 5 - Р С 0 , 9 5 0 , 9 5 0 , 9 5 0 , 9 5 

Р В - 5 0 - Р С 1 , 6 3 1 , 7 7 1 , 8 9 1 , 8 9 

Р В - 1 0 0 - Р С 3 , 5 3 3 , 6 6 3 , 7 9 3 , 7 9 

Р В - 2 0 0 - А Р Л - Р С 7 , 0 5 7 , 3 2 7 , 5 7 7 , 5 7 

С е р и я 570 Р1ооС ВиЬЬ1ег - Р а б о ч и е х а р а к т е р и с т и к и 
(ЕпдНвН) 

М о д е л ь . С Р м @ 4 0 Р 5 ! С Р м @ 5 0 Р 5 ! С Р м @ 6 0 Р 5 ! 

Р В - 2 5 - Р С 0 . 2 5 0 . 2 5 0 . 2 5 

Р В - 5 0 - Р С 0 . 4 5 0 . 5 0 0 . 5 0 

Р В - 1 0 0 - Р С 0 . 9 5 1 . 0 0 1 . 0 0 

Р В - 2 0 0 - А Р Л - Р С 1 . 9 0 2 . 0 0 2 . 0 0 

Примечание: Заштрихованная область указывает значения в случае использования опции компенсации давления. Все данные рассчитаны на основе установленного рабочего давления у основания распылителя 
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